
Achtung!

Funktion zur Justage der Höhe: Um die Höhe des Bettgitters einzustellen, betätigen 

Sie die Druckknöpfe auf beiden Seiten und bewegen das Gitter langsam hoch bzw. runter.

Einstellen der Höhe des Gitters
Drücken Sie gleichzeitig auf beiden Seiten die Druckknöpfe

Beide Seiten müssen zur gleichen Zeit langsam nach 
unten bewegt werden, damit diese nicht verkanten

Das Bettgitter sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen 
genutzt werden.
Um eine Gefährdung Ihres Kindes zu vermeiden, 
lassen Sie Ihr Kind nicht auf/über das Gitter klettern. 

Flachbett unter Verwendung des Y-Riemen-Installationsdiagramms

Sicherheitsgurt

Matratze

Fester Platz

Bettboden

Wenn Sie das flache Bett benutzen, ziehen Sie den Sicherheitsgurt fest und stellen 
Sie ihn ein, damit die Stabilität des Bettgitters  gewährleisten.

Das Bettgitter dient dem behutsamen Schlaf Ihres Kindes.

Für die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihres Kindes.

1.  Die Nutzung ist nur für Kinder geeignet, welche kein 
Babybett mehr nutzen. Das Bettgitter ist kein Ersatz für 
ein Babybett
2.  Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen 
Kopf- und Fußteil des Bettes ausreichend groß für die 
Installation des Bettgitters ist
3.  Das Bettgitter ist nicht geeignet für die Nutzung an 3.  Das Bettgitter ist nicht geeignet für die Nutzung an 
Stuben-, Baby-, Etagen- und Wasserbetten, sowie L
uftmatratzen
4.  Verwenden Sie das Bettgitter nicht, wenn ein Teil 
gebrochen ist oder fehlt
5.  Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen

Bettgitter/Fallschutz für 
Kleinkinder
Montageanleitung
Warnhinweise:
Zur uneingeschränkten Sicherheit sind 
folgende Hinweise zu befolgen:



Grundgestell, 
links

1. Verbinden Sie die oberen Verbindungsrohre und 
    anschließend die unteren Rohre
2. Schieben Sie die Verbindungsrohre durch den 
    Stoffüberzug des Sicherheitsnetzes
3. Verbinden Sie beide Seiten der oberen 
    Verbindungsrohre mit der Haltestange
4. Verbinden Sie beide Seiten der unteren 
    Verbindungsrohre mit der Haltestange
5. Nutzen Sie die Spezialschrauben zum Befestigen 
    der rechten und linken Haltestangen mit dem 
    Grundgestell
6. Schließen Sie im Anschluss den Reißverschluss 
    des Sicherheitsnetzes

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Federn 
rausspringen. 

Die Montage des Bettgitters sollte von einem 
Erwachsenen durchgeführt werden.
Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig vor 
der Nutzung des Produkts durch und bewahren Sie 
diese auf, solange das Produkt in Gebrauch ist.
Wird den Anweisungen der Anleitung nicht Folge 
geleistet, könnte dies die Sicherheit Ihres Kindes geleistet, könnte dies die Sicherheit Ihres Kindes 
gefährden.

Grundgestell, 
rechts

Richtung 
beachten

 Bauteile 1.8M-2.2M:

Montage des Bettgitters am Bett

Aufbauanleitung für das Bettgitter

verstellbare Haltestange - links

verstellbare Haltestange - rechts

oberes 
Verbindungsrohr 
- mittig

oberes 
Verbindungsrohr 
- rechts
oberes 
Verbindungsrohr 
- links

unteres 
Verbindungsrohr 
- rechts
unteres Verbindungsrohr 
- links
unteres Verbindungsrohr 
- mitte- mitte

Spezialschrauben

oberes Verbindungsrohr 
(mit weißem Stoffüberzug)

verstellb
are H

altestang
e, links

verstellb
are H

altestang
e, rechts

 Grundgestell

Haltestange

Universell einsetzbar 
für dünne, sowie dickere Matratzen

1.platzieren Sie das vormontierte Bettgitter auf 
   Ihrem Bettgestell

1.platzieren Sie das vormontierte Bettgitter auf 
   Ihrem Bett

2.befestigen Sie das Grundgestell mit Schrauben 
   am Lattenrost (sollte das Grundgestell nicht 
   auf das Lattenrost passen, können Sie dieses 
   mit einer Schnur fixieren).

2.befestigen Sie das Grundgestell mit Schrauben 
   am Bettgestell

3.Legen Sie Ihre Matratze auf den Sockel des 
Gitters und richten es in Richtung des Bettes aus

3.Legen Sie Ihre Matratze auf den Sockel des 
Gitters und richten es in Richtung des Bettes aus

Das Bettgitter ist für jede Art von Matratzen 
geeignet. Eine dickere Matratze kann die 
Stützfüße des Gitters gleichmäßig durch 
runterdrücken fixieren (Nachtschränke 
beeinflussen nicht die Funktion des Bettgitters).

Bieten genügend Schrauben 
zum Anbringen, die Schraube 
hat überschüssige Reserven

Befestigung am 
Lattenrost

Hinweis: Der weiße Stoffüberzug wird über die 
oberen Verbindungsrohre gezogen.

 Sicherheitsnetz

       Bauteile 1.2M-1.5M

Zwei Verbindungsmethoden

Grundgestell, 
rechts

Grundgestell, 
links

verstellbare Haltestange - rechts

verstellbare Haltestange - links

oberes 
Verbindungsrohr 
- rechts
oberes 
Verbindungsrohr 
- links

unteres 
Verbindungsrohr 
- rechts
unteres Verbindungsrohr 
- links

Hinweis: Der weiße Stoffüberzug wird über die 
oberen Verbindungsrohre gezogen.

 Sicherheitsnetz

Verbinden Sie die oberen Verbindungsrohre und 
anschließend die unteren Rohre


